
DATI DI CARATTERE GENERALE

Capacità di carico a 500 mm

Capacità di carico a 600 mm

Peso a vuoto *

Trasmissione

MONTANTI

Piastra portaforcelle

Larghezza della piastra

MOTORE

Potenza massima/ nominale

Coppia

Emissioni

GUIDA

Velocità massima

Pendenza superabile

Trazione

Pneumatici anteriori

Pneumatici posteriori

SISTEMA IDRAULICO

Circuito idraulico

Caudale

Pressione di lavoro

Tank capacity

FRENI

Servizio

Sosta

FONTE DI ALIMENTAZIONE

Tipo di batteria

Capacità lorda

Tensione del sistema

Autonomia ***

RICARICA

Caricatore

Tempo di ricarica indicativo, 20‑80% **

Tempo di ricarica rapida indicativa, 20‑80% **

Tipo de clavija del cable de carga

DATI TECNICI

Carrello elevatore elettrico

* Possono variare a seconda degli equipaggiamento opzionale      ** Può variare a seconda delle condizioni climatiche e a seconda del tipo e della potenza del punto di ricarica.  
***  Può variare a seconda delle condizioni climatiche e dell’utilizzo. Nel caso in cui la temperatura sia inferiore a 0 ºC, si consiglia di utilizzare l’accessorio denominato “Grande autonomia”.

Elettrica 

Zero emissioni

Pompa a ingranaggi doppia

Tenute stagne. Azionamento idraulico

Negativo, sblocco elettrico 

Lithium‑Ion (NCM)

Una giornata intensa 

Integrato

110V (Giallo); 230V (blu); 400V (rosso)

C151E

1500

1350

2740

FEM IIB

1260

19,6 / 7,6

130

16

33

4x4 FullGrip®

27x10.50‑15

27x10.50‑15

34

215

40

15,5

48

3 h 15 min (@230 V)

1 h (@400 V)
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DIMENSIONI

DIMENSIONI (mm)

DIMENSIONI (º)

I materiali e le specifiche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. 
Le immagini possono includere apparecchiature non standard o non disponibili 
a seconda delle versioni. 

Il logo e l’identità aziendale sono di proprietà di AUSA e non possono essere 
utilizzati senza autorizzazione.
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TIPO DI MONTANTE

Montante doppio (Std.)

Montante triplo

Sollevamento 
massimo (mm)

H
Altezza montante

piegato (mm)
Altezza montante  

spiegato (mm)
Sollevamento

libero (mm)
Carico ad altezza massima

@ 600 mm (kg) per l’uso fuoristrada    

1975

235

205

1390

1390

‑

3380

2550

100

35

535

3755

470

1750

1000

5120

1260

‑

‑

‑
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C151E

2660

4000

2040

1980

3290

4670

0

1360

1500

1200


